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UVfix Faltenbalgpumpen

Spezialpumpen fur anspruchsvolle Medien
Special pumps for challenging media

SURFACE TECHNOLOGY GROUP

U \VFix<=

FALTENBALGPUMPE | BELLOWS PUMP
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Serie Standard Typische Anwendungen / Typical applications:

Ubersetzungsverhiltnis bis 40:1 2K-Harterversorgung, Forderpumpe fiir abrasive Medien,
Forderleistung bis 121/min Standalone-Airmix-/Airlesspumpe

Fordervolumen von 120cm¥Doppelhub

Pressure ratio up to 40: 1 2-component hardener supply, feed pump for abrasive media,
Total flow rate up to 121 / min standalone air mix / airless pump

Flow rate of 120cm? / double stroke

UVFixOS Technische Daten / Technical details

FALTENBALGPUMPE | BELLOWS PUMP

Ubersetzungsverhiltnis: 8:1

Max. Lufteingangsdruck [bar]: 8
Luftverbrauch [I/min]: 75

Fordermenge pro DH [ml]: 120
Fordervolumen [I/min]: 12
Materialanschluss saugseitig: G 3/4" IG
Materialanschluss druckseitig: G 3/8" 1G

Pressure ratio: 8:1

Max. pressure ingoing air [bar]: 8

Air consumption [I/min]: 75

Flow rate per double stroke [min]: 120
Total flow rate [I/min]: 12

Connection intake: G 3/4" IG
Connection outlet: G 3/8" IG

UVFixZ0

FALTENBALGPUMPE | BELLOWS PUMP

Technische Daten / Technical details

Ubersetzungsverhiltnis: 20:1

Max. Lufteingangsdruck [bar]: 8
Luftverbrauch [I/min]: ca. 175
Fordermenge pro DH [ml]: 120
Fordervolumen [I/min]: 9,5
Materialanschluss saugseitig: G 3/4" IG
Materialanschluss druckseitig: G 3/8" 1G

Pressure ratio: 20:1

Max. pressure ingoing air [bar]: 8

Air consumption [I/min]: 175

Flow rate per double stroke [ml]: 120

Total flow rate [I/min]: 9,5

Connection intake: G 3/4"

Connection outlet: G1/4" / 3/8" / 1/2" / M16x1,5 / M18x1,5 / (as needed)

UNFix40

FALTENBALGPUMPE | BELLOWS PUMP

Technische Daten / Technical details

Ubersetzungsverhiltnis: 40:1

Max. Lufteingangsdruck [bar]: 6
Luftverbrauch [I/min]: ca. 350
Fordermenge pro DH [ml]: 120
Fordervolumen [I/min]: 6,5
Materialanschluss saugseitig: G 3/4" IG
Materialanschluss druckseitig: G 3/8" IG

Pressure ratio: 40:1

Max. pressure ingoing air [bar]: 6

Air consumption [l/min]: 350

Flow rate per double stroke [min]: 120
Total flow rate [l/min]: 6,5

Connection intake: G 3/4" IG
Connection outlet: G 3/8" IG)




Serie HVPA

Ubersetzungsverhiltnis bis 20:1
Forderleistung bis 501/min
Fordervolumen von 250cm¥Doppelhub

Pressure ratio up to 20: 1
Total flow rate up to 50! / min
flow rate of 250cm? / double stroke

U VFix<=

FALTENBALGPUMPE | BELLOWS PUMP

U NVFixE<2

FALTENBALGPUMPE |IBELLOWS PUMP

UVFix=<2

FALTENBALGPUMPE |IBELLOWS PUMP

Typische Anwendungen / Typical applications:

Ringleitungs- und Farbversorgungssysteme
Sonderanwendungen

Circulation line and paint supply systems
Special applications

Technische Daten / Technical details

Ubersetzungsverhiltnis: 4:1

Max. Lufteingangsdruck [bar]: 6
Luftverbrauch [I/min]: 75

Fordermenge pro DH [ml]: 250
Férdervolumen [I/min]: max. 50
Materialanschluss saugseitig: G 3/4" IG
Materialanschluss druckseitig: G 3/4" IG

Pressure ratio: 4:1

Max. pressure ingoing air [bar]: 6

Air consumption [l/min]: 75

Flow rate per double stroke [min]: 250
Total flow rate [I/min]: max. 50
Connection intake: G3/4" IG
Connection outlet: G 3/4" IG

Technische Daten / Technical details

Ubersetzungsverhiltnis: 10:1

Max. Lufteingangsdruck [bar]: 6
Luftverbrauch [I/min]: 175

Férdermenge pro DH [ml]: 250
Fordervolumen [I/min]: max. 34
Materialanschluss saugseitig: G 3/4" IG
Materialanschluss druckseitig: M26x1,5 AG

Pressure ratio: 10:1

Max. pressure ingoing air [bar]: 6

Air consumption [l/min]: 175

Flow rate per double stroke [min]: 250
Total flow rate [I/min]: max. 34
Connection intake: G3/4" IG
Connection outlet: M26x1,5 AG

Technische Daten / Technical details

Ubersetzungsverhiltnis: 20:1

Max. Lufteingangsdruck [bar]: 6
Luftverbrauch [I/min]: 350

Fordermenge pro DH [ml]: 250
Fordervolumen [I/min]: max. 28
Materialanschluss saugseitig: G 3/4" IG
Materialanschluss druckseitig: M26x1,5 AG

Pressure ratio: 20:1

Max. pressure ingoing air [bar]: 6

Air consumption [l/min]: 350

Flow rate per double stroke [min]: 250
Total flow rate [l/min]: max. 28
Connection intake: G3/4" IG
Connection outlet: M26x1,5 AG
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UVfix40

Hochdruckversorgung von 2K-Wasserlacken
flr die manuelle Beschichtung von groRen
Elektromotoren

High pressure 2C paint supply of waterborne
paint systems for manual coating of large
electric motors

UVfix08
Als mobiles Niederdruckspritzgerat auf Wagen
montiert

Trolley-mounted ready-to-use low pressure unit
for high mobility

UVfix20 HVPA
Materialversorgung einer
Sonderbeschichtungsanlage mit Zirkulation

Material supply for a special coating system with
circulation

Anwendungsfille aus der Praxis / Application examples

UVfix08
Lackversorgung fiir Niederdruck Flachspritz-
automaten fuir Automotive Kunststoff-Interieurteile

Paint supply pump for flat-bed-coating-units for
automotvie plastic interior equipment

UVfix10 HVPA
UV-Lackversorgung einer automatischen
Mehrfarb-3K-Anlage fiir Druckerzeugnisse

UV-paint supply for an automatic multi-color 3C
system for print products

UVfix04 HVPA
Materialversorgung einer 2K-Kleberversorgung fur
Beflockungen

Material supply for a 2C adhesive supply for flocking




UVfix - Damit konnen Sie rechnen

Geschlossene Faltenbalgleckage mit Sichtkontrollfunktion
Closed bellows leakage with visual inspection function

Leichte Servicearbeiten durch wartungsfreundliches Design
Easy service work due to the maintenance-friendly design
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Durchdachte Konstruktion mit cleveren Details
Sophisticated design with clever details

2
55 %

Ersatzteile schnell und glinstig direkt vom Hersteller
Factory outlet pricing and fast delivery for spare parts

® VerschleiBarme Kolben und robuste Kolbendichtung
ow-wear pistons and robust piston sea
L jst d robust pist /
@ Materialanschluss saugseitig
Material connection on the suction side
Hochflexibler Faltenbalg aus UHMW-PE
® Highly flexible bellows made of UHMW-PE

Materialanschluss druckseitig
@ Material connection on the pressure side



DETE Dr. Tettenborn GmbH
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